
附件3项目概况

一、项目说明

1、本次S208（长江大道段）云溪区大中修工程起点（K51+122）为云溪区道仁矶，终点（K61+733）为云溪临港新区，全长10.611km，路基宽度50m，路面宽度32m，沥青混凝土路面，一级公路，设计速度60km/h。近年来随着岳阳港及项目周边厂区的迅猛发展，该路段车流量大，重载车辆多，路面存在破损、坑槽、沉陷等病害，为提升路况和确保道路营运安全，需实施路面大中修工程（大修为K51+122-K56+000和K58+000-K59+000段，长5.878公里；中修为K56+000-K58+000和K59+000-K61+733段，长4.733公里）。

2、主要工程内容：

（一）大修段（K51+170-K56+000、K58+000-KK59+000）处置方案。
1.左右幅1车道（路中）宽度均为4.25m（含路缘带平石带），左右幅2、3车道合计宽度均为7.5m。处置方案为铣刨17cm沥青面层，对上基层进行20cm全厚式就地冷再生处治（2、3车道对局部下基层进行20cm全厚式就地冷再生处治），回铺同步碎石封层+透层+8cmAC-25C厂拌冷再生（乳化沥青）+5cm改性AC-20C型中粒式沥青混凝土中面层+4cmSBS改性AC-13C细粒式沥青混凝土上面层。
2.左右幅硬路肩宽度均为4.25m，处置方案为铣刨4cm沥青面层，回铺4cmSBS改性AC-13C细粒式沥青混凝土上面层；部分路面变形严重区域采用铣刨10cm沥青面层，回铺6cm改性AC-20C型中粒式沥青混凝土中面层+4cmSBS改性AC-13C细粒式沥青混凝土上面层。

（二）大修路段K51+122-K51+170全幅。铣刨10cm沥青面层，回铺6cm改性AC-20C型中粒式沥青混凝土下面层+4cmSBS改性AC-13C细粒式沥青混凝土上面层（上面层与中面层需添加沥青混合料抗车辙剂）。

（三）中修K56+000-K58+000和K59+000-K61+733处置方案。上面层整体铣刨4cm沥青面层，宽度为16m。部分区域视病害情况进行局部处置。病害处治彻底后整体回铺4cmSBS改性AC-13C细粒式沥青混凝土上面层。

1.桥梁桥面段处置方案为铣刨4cm沥青上面层，回铺4cmSBS改性AC-13C细粒式沥青混凝土上面层。针对损坏的桥梁伸缩缝进行换新处治。

2.中修路段中分带调头车道与路段加宽及交叉口处、中分带调头车道与路段加宽及交叉口处，处置方案为铣刨4cm沥青面层，回铺4cmSBS改性AC-13C细粒式沥青混凝土上面层（上面层添加沥青混合料抗车辙剂）。

关于排水、交通安全设施等附属工程。主要是在利用原有设施的基础上按设计图纸及技术规范，进行恢复和完善。

二、工程条件

1.地形与地貌简况

岳阳市境内地貌类型多样，丘岗与盆地相穿插，平原与湖泊犬牙交错。地势东高西低，呈阶梯状向洞庭湖盆地倾斜。全境地貌可划分为三个分形区，即东部山丘区、中部丘岗区、西部平原区。本项目位于长江边，多为平原湖泊地形，路段前半段位于丘陵湖泊，后半段位于沿江平原。

2.地质与地震简况

根据《公路自然区划标准》（JTJ003-86）并结合现场调查，该项目位于Ⅳ5江南丘陵过湿区，地下水埋深为2~3m，地表为红粘性土及细粒岩，施工段土基干湿类型属中湿。

地形地貌多样，有独特小气候的山丘岗地平原齐全。境区地貌以山地、丘陵为主，山、丘、岗、平、水俱全。地貌成因分构造、侵蚀（溶蚀）和堆积地貌等。本地段范围内工程地质条件较复杂，项目范围内地层发育较全，出露的地层及其岩土类别自新至老如下：

新生界第四系Q：

—软塑状种植土：黄色、浅红黄色亚粘土为主，含少量细砾。主要覆盖于地表平缓、低洼区域及路线两侧水田区。

—冲洪积褐黄色砾石层：砾石成分以板岩、砂质板岩为主，呈次棱状、部分扁圆状，以少量砂泥质充填。主要分布于山麓地带。

—残坡积浅红、红黄色含砾砂粘土：砂质粘土，胶结较好，含少量砾石。主要分布于变质岩出露区，顶面以残积为主，紧接之边坡则以坡积物居多。

白垩系K2：紫红色、暗紫红色砾岩或含砾砂岩，厚层状，岩石较硬，其下为弱风化层，岩石坚硬。

三迭系T3：黄灰色、灰黑色砂岩，中－厚层状，岩石较硬。

泥盆系C2：灰紫色、褐黄色中厚层状细砾岩，砾石约占70％左右，泥质胶结。风化较弱，岩石较坚硬。

冷家溪群板岩Pt：黄灰色、灰色，厚层状；表层强风化；其下为弱风化层，岩质坚硬。该花岗岩局部有少量节理裂隙弱发育。

花岗岩γδ3：岩石具细粒花岗结构，主要矿物成份是长石、石英、黑云母等。表层风化较强，其下弱风化层较完整。

区域稳定性评价：路线所经区域虽经多次构造运动，造成复杂地质构造条件，但在第四纪基本处于稳定状态，现有地质构造均为非活动性构造，因此，区域地质稳定性较好。

3.水文与气象简况

云溪区属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，热量充足，雨水集中，无霜期长。一月平均气温约4.3℃，七月平均气温约29.2℃；年平均气温16.6—16.8℃，无霜期258—278天；年降雨日141—157天，年平均降雨量1302毫米，年平均相对湿度为79%，全年无霜期为277天，年日照时数为1722.1至1816.5小时，年太阳辐射总量为109.5至110.4千卡/平方厘米，是湖南日照时数最多的地区之一。气候特点是：温暖期长，严寒期短，四季分明，雨量充沛。

4.交通、电力、通信及其他条件

项目所在地交通便利，施工进出方便。电力情况需采用临时用电，通信情况良好。

三、技术要求

1.主要技术指标

	路段
	K51+122-K61+733

	公路等级
	一级公路

	设计速度
	60km/h

	车道数
	双向六车道

	路基宽度
	50m

	路面宽度
	32m

	路面横坡
	1.5%

	路面类型
	沥青混凝土路面


2.工程规模

岳阳市云溪区S208省道路面大中修项目，全长10.611km，其中大修为K51+122-K56+000和K58+000-K59+000段，长5.878公里；中修为K56+000-K58+000和K59+000-K61+733段，长4.733公里。

3.工期、质量、安全、环保等要求

工期为120日历天；工程交工及竣工验收的质量评定标准为合格标准；安全目标要求为无安全生产责任事故；环保目标要求为无环保责任事故

四、其他需要说明的情况

1.招标范围及标段划分

岳阳市云溪区S208省道路面大中修项目，全长10.611km，共分为一个标段。

